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Mocowanie felg z ujemnym
offsetem (osadzeniem) za

pomocą uchwytu FRF

Sterowany pedałem
pneumatyczny system

mocowania koła (patent)

S 300 Be�z�By�|�ko�wa �hy�dra�u�l�i�c�zna monta�|o�wn�i�ca �do opon �samo�c�ho�do�wy�c�h

ZATWI�ERDZONY / POL�ECANY

Dwa pedały sterujące
obrotem uchwytu koła

Elektroniczny inwerter
umożliwiający płynną
zmianę prędkości obrotów
uchwytu koła 7 - 17 rpm

Obrotowa głowica
monterska z
trzema narzędziami
do bezłyżkowego
demontażu i
montażu opon

Przystawka dociskająca do
montażu opon niskoprofilowych i
opon typu run flat

Ustawianie narzędzi
głowicy za pomocą lasera

Zdejmowana osłona umożliwia
łatwy dostęp do elementów
hydraulicznych  i elektronicznych

Talerzyk do zbijania
górnej stopki opony

Zbijanie dolnej stopki
opony za pomocą
dolnego talerzyka

Bezłyżkowy demontaż
opon

Montaż opon typu
run flat

Net Kg. 461

Parametry opony

P�a�r�a�m�e�t�r�y� �f�e�l�g�i

Łatwy dostęp 
serwisowy do 
sterowników pedałów 
poprzez możliwość 
wysucięcia całego 
zespołu od przodu 
korpusu maszyny

Pedał systemu powietrza

Wyposażenie standardowe W�y�p�os�a�|�eni�e� �d�o�d�a�tkowe

�S�t�a�n�d�a�r�d�:
�{�ó�B�t�y�:� �R�a�l� �1�0�0�7�C�z�e�r�w�o�n� �y�:� �R�a�l� �3�0�0�2 �N�i�e�b�i�e�s�k�i�:� �R�a�l� �5�0�1�5J�a�s�n�o�-�s�z�a�r�y�:� 

�R�a�l� 9�0�0�6

�D�o�s�t���p�n �e� �k�o�l�o�r�y
P�o�d�s�t�a�w�a� �z�a�w�s�z�e� �k�o�l�o�r�u� �c�i�e�m�n�o�-�s�z�a�r�e�g�o� �R�a�l� �7�0�1�6

Maks. wymiary zewnętrzne �O�p�a�k�o�w�a�n�i�e� �n�a� �w�y�s�y�B�k�i� 
�z�a�g�r�a�n�i�c�z�n�e� �i� �d�B�u�g�o�d�y�s�t�a�n�s�o�w�e�.� 

�K�a�r�t�o�n� �n�a� �p�a�l�e�c�i�e

Oponus - Wrocław  Sp. z o. o.
Spalice, ul. Warszawska 10
56-400 Oleśnica

tel./fax   71 399 39 39             
71 399 41 41  

e-mail:  oponus@oponus.pl 
www.oponus.pl

Dwa hydrauliczne siłowniki umożliwiające 
precyzyjne ustawienie głowicy

Dodatkowe ramię z
talerzykiem Wskaźnik 

ciśnienia

Opcjonalna 
video kamera

Opcjonalny 
system 
kontroli 
czujników 
ciśnienia

Sterowanie 
systemów 
hydraulicznych
za pomocą
joysticka

Nie jest wymagane przykręcenie na śruby do podłoża


