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S 42 Automatyczna montażownica do opon samochodowych

Opcjonalny TP 250

Net Kg.256

Odchylanie ramienia sterowane
pedałem

Pneumatyczna blokada głowicy w
pionie i poziomie

Opcjonalne urządzenie 
eletroniczne sprawdzające
funkcjonowanie czujników
od TPMS, zintegrowane z
obszerną bazą danych

Opcjonalny TPM

Opcjonalny CRU
Przyrząd do szybkiej

wymiany głowicy

Łatwy dostęp serwisowy do
sterowników pedałów poprzez
możliwość wysucięcia całego
zespołu od przodu korpusu
maszyny

PT: Kolumna
wspomagająca

ułatwiająca montaż
opon niskoprofilowych i

opon typu Run Flat

Zespół przygotowania powietrza -
- odwadniacz z filtrem, reduktor-
em i manometrem, naolejacz

41 mm sześciokątny
trzon głowicy

4 uchwyty samocentrujace, 2
pneumatyczne siłowniki i
podwójna płyta kontrolna
(patent) zapewnia perfek-
cyjne centrowanie koła

WDK 
Certy�fi�kowane narzędzie

do opon UHP i 
typu Run Flat

Musi być używane 
z PT 250

Nie jest wymagane przykręcenie na śruby do podłoża

Parametry opony

Parametry felgi

Zewnętrzne mocowanie
(Felgi aluminiowe)

Wewnętrzne mocowanie
(Fe�l�gi sta�lowe)

2 pneumatyczne 
siłowniki

Możliwość obrotu w dwie 
strony dzieki silnikowi 
elektrycznemu

T�e�f�l�o�n�o�w�e� �n�a�k�B�a�d�k�i� �z�ap�o�b�i�egające 
�u�s�z�k�o�d�z�e�n�i�o�m� �k�ó�B� �a�l�u�m�i�n�i�o�w�y�ch

Mocny i powiększony 
lemiesz zbijaka opon

Wyposażenie standardowe Wyposażenie dodatkowe

Standard: Żółty: Ral 1007 �C�z�e�r�w�o�n� �y�:� �R�a�l� �3�0�0�2 �N�i�e�b�i�e�s�k�i�:� �R�a�l� �5�0�1�5J�a�s�n�o�-�s�z�a�r�y�:� 
�R�a�l� 9�0�0�6

�D�o�s�t���p�n �e� �k�o�l�o�r�y
P�o�d�s�t�a�w�a� �z�a�w�s�z�e� �k�o�l�o�r�u� �c�i�e�m�n�o�-�s�z�a�r�e�g�o� �R�a�l� �7�0�1�6Maks. wymiary zewnętrzne

Opakowanie na krótkie dystanse 
Paleta + nylon

Opakowanie na wysyłki 
zagraniczne i długodystansowe. 

Karton na palecie
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